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pevny nebo odklapéci ( na zavésech )

Produkt

Type

Omschrijving

NR

297x420mm

A formit A3
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SUNSHIELD

75E - 80mm - 88mm N . ;
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Elektromotor
nebo pfevodovka

Sunshield 80 mm hlinikova lameldsunshield 88 E en 75 E extrudovana lameld

88 E
75 E
80 mm
Interiér Exteriér Interiér Exteriér
max. Sitka W [ max. 500 cm max. 500 cm max. 440 cm max. 400 cm
max. délka L | max. 600 cm max. 500 cm max. 450 cm max. 400 cm
max. plocha m?2
prevodovka
s klikou max. 20 m2 max. 16 m2 max. 16 m2 max. 12 m2
220V motor max. 20 m2 max. 18 m2 max. 16 m2 max. 14 m2
pocet podpérnych 220 cm =2 ks 150 cm =2 ks 220 cm =2 ks 190 cm = 2 ks

men

221-360 cm = 3 ks

151-240 cm =3 ks

221-360 cm = 3 ks

191-320 cm =3 ks

361-500 cm =4 ks

241-330 cm =4 ks

361-500 cm =4 ks

321-400 cm =4 ks

331-430 cm =4 ks

vzdalenost podpérnych ramen X 140 cm 90 cm 140 cm 130 cm
piesah lamel na stranach | Y 40 cm 30 cm 40 cm 30 cm
vzdélenost podpér Z

st. rack arm 35 mm 240 cm 150 cm 240 cm 150 cm
hd. rack arm 80 mm 350 cm 280 cm 350 cm 280 cm
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Pevna a stabilni hlinikova konstrukce s nastavitelnymi lamela
velké plochy ® Strong construction with tilting slats suitable for large
surfaces m Feste und stabile Konstruktion mit wendbaren Lamellen geeignet
auch flr groBe Flachen

Vyuziti v exteriéru s lamelami 80 mm i v interiéru s hlinikovymi nebo drevenymi
lamelami 50mm ™ For exterior with slats 80 mm, for interior with aluminium or

wooden slats 50 mm ™ Fir auBen mit Lamellen 80 mm, flr innen mit
Alu- oder Holzlamellen 50 mm

Idealni pro zastinéni zimnich zahrad nebo stropnich svetlikii ® Ideal as shielding
of conservatory or skylight ® Ideal fir Beschattung von Wintergarten oder
Oberlichte




